采 购 需 求

一、技术要求

（一）、货物需求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	殡葬专用车
	1、排放标准：国VI

2、安全装备：ABS+ESP，主副驾安全气囊，胎压监测，前盘后鼓刹车，车门防撞钢梁；

3、车身颜色：黑色金属漆；喷有殡葬专用车及监督电话标识

4、功能：助力转向，前门电动窗，中控门锁（一体化钥匙、遥控），全车扶手，拉门上车扶手，LED高位刹车灯，无骨刮雨器，大灯高度可调，倒车雷达,倒车后视影像，行车记录仪，行李箱灯，防炫目内后视镜，空调，后门触碰式开关；

5、改装要求：车厢前保留5座（前排2座），中间为封闭304不锈钢隔断，固定大玻璃窗，2个中门窗户及后车厢两侧窗户要求为移动窗，隔断玻璃窗及后车厢窗户均配备窗帘，两侧中门边及第二排坐垫下安装不锈钢工具箱。

6、车辆配有最新款遗体冷藏棺，居车厢后部纵向中置，可拆卸移动，冷藏棺材质为304不锈钢，制冷管道均为铜制管道，内配不锈钢担架一副，担架带可折叠滑轮和固定绑带，工作电压为220V，数码温控，后部有数码显示温度；

7、车辆配备正弦式220V逆变电源（自动充电控制）带有自动（手动）转换装置，并配备独立电池组，能单独为冷藏棺进行供电；

8、车辆主副驾配脚垫，全车玻璃贴防爆隔热膜，底盘做防锈喷涂，

9、冷藏棺两侧做两排不锈钢杂物箱，上面为分段式翻盖带嵌入式把手，翻盖向窗户。

10、配备随车工具箱、灭火器、液压千斤顶、套筒板、活动板、起子等；

11、加装北斗 GPS 双星定位（实时定位，支持多车云记录轨迹，具超速报警，断电报警，点火时长统计，停车时长统计，支持手机端电脑端和网页端查车功能，可多用户分权限管理以及账号分层管理）
其他要求：

1、供货时须提供所投车辆出厂合格证明，确保能够正常上牌及使用。

2、所售殡仪车均采用原厂生产的品牌整车车辆手续正规完备；

3、要求车辆到馆验收，并安排专人协助完成车辆上牌及车辆使用指导工作保证采购人正常使用；

4、整车质保：3年或6万公里。

5、所售殡仪车随车配备“三包”服务卡，车辆可在全国各地特约维修站享受完备的售后服务。
	1辆
	工业
	是
	


报价要求
包括车辆的供应、运输、培训、质保、交强险、商业险、运输、售后服务、税费（含车辆发票及车辆购置税等）、利润等全部费用。

、其他要求
购买第一年商业保险≥300 万（车上人员险、第三者责任险等）及交强险， 落户手续等相关服务。 质量要求：（1）验收要求：供应商提供的货物须符合国家及行业现行执行标准，一次性验收合格。（2）供应商应保证货物是全新、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范的要求；具有生产产品质量合格证，国家有关质量检测部门检测合格、手续齐全且合法的货物；保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。（3）在货物最终验收后的质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商承担。（4）供应商应保证最终用户在使用中标产品不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。（5）所供的殡葬专用车均采用原厂生产的品牌整车，保持了原车的高质量和高性能。
